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w sprawie zmiany uchwaly Nr 45/2006 Rady Gminy w Zagnarisku z dnia 17 maja 2006 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego sofectwa Kaniow na
terenie gminy Zagnansk.

Na poristawie art. 18 ust. 2 pht 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzagzie gminnym (Dz.
U. 2 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558. Nr
113 poz 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1086, Dz. . z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568, Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 paz. 1203) oraz art 14 ant. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 . o planowaniu i zagospodarawaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze
zm.) Rada Griny w Zagnarisku uchwala co nastepuje:

§1

W Uchwale Nr 45/2008 Rady Gminy w Zagnariski z dnia 17 maja 2006 r w sprawie
migjscawego planu zagospodarowania przestrzennego solectwa Kaniow na terenie gminy
Zagnarisk wprowadza sig nastgpujace zmiany

1. § 28 otrzymuje brzmienie:
o1. Dia terentw oznaczonych na rysunku planu symbolem MNR — tereny zabudowy
zagradawe] z dopuszezeniem jednarodzinne] ustala sie.
1) jako przeznaczenie podistawowe
a) zabudowa zagrodawa,
b} zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
2) jako przeznaczenie dopuszezalne:
a) ushugi komercyine podstawowe zlokaiizowane w budynkach mieszkalnych, jak
rowniez w budynkach welnostojaeych,
b) ustugi publiczne,
<) obiekty, urzadzenia i sieci infrastrukiury technicznej,
d) terenowe urzadzenia sportu i rekreacji,
€) obiekty gospodarcze zwiszane = przeznaczeniem podstawowym,
f) garaze zwiazane z przeznaczeniem podstawawym
9) drogi dojazdowe, ciagi pieszo-jezdne, Sciezki rawerowe,
h) parkingi wiazane z funkcja podstawowa oraz funkcja dopuszezaing,
iy ogrody,
j) zisler urzadzona i zadrzewienia.

2. Dia terenu, o kiorym mowa w ust 1 ustala sig nastepuiace zasady zabudowy |
zagospodarowaria:

1) utrzymuie sie istnieiaca zabudawe z mozliwoscia jej rozbudowy, przebudowy i
przebudowy,

2) obiekty gospadarcze | garate moga by¢ realizowane jako dobudowane da
istniejacych budynkow lub wolnostojace,

3) dopuszeza sig mozliwosc lokalizacji budynkow w granicy dziatki, pod warunkiem
braku maziwosc) lokalizasji budynku wolnostojacego, w przypadku  dziatki o
szerokosci frontu pon. 18m.,

4) obstuge parkingowa nowych obiektaw ustgowych arsz place manewrowe nalezy
zapewniad w granicach dziatki lokalizacji obiekiaw,

5) wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekraczac 0.4,

6) wielkosé powierzchni bialogicznie czynnej min. 30% powierzchni dziafki,





[image: image2.jpg]7) w przypacku dokonywania nowych podzialow geodezyinyeh obowiazuje wielkosé
nowa wydzielonych dzialek min. B0Om® dia dziafki przeznaczonej pod zabudowe
mieszkaniowa jednorodzinna przy min. szerokosci elewac frontawej dzialki 18,0m i
min. 1200m® przy min. szerokoéci elewacii frontowej dziatki 20.0m dla dzialki
przeznaczone| pod zabudowg zagrodowa, pod warunkiem, ze cziatka ta posiada
dostep do drogi publiczne]. Dopuszcza sig inny podzial, jezeli shuzy on pawiekszeniu
aziatki sasiedniej [ub requlacji prawa wiasnosci.

3. W terenach MNR ustala si¢ nastepujace zasady ksztattowania zabudowy

1) ograniczenie wysokoéci budynkow do 2 kondygracji nadziemnych z moziiwoscia
adaptacji poddasza na cele uzytkowo mieszkalne (wysokos¢ gamej granicy elewacj
frontowe] — do 7,0m ).

2) zaleca sie stosowanie 2wartej, prostej bryly budynku w rzucie prostokata,

3) wysokost nowobudowanych budynku mieszkalnyoh do kalenicy dachu nie moze byc
wigksza iz 12.5m., biorac przede wszystkim pod uwage kontekst otoczenia i
sasiadujaca zabudowe, w taki sposéb by tworzyly uparzadkowana i Swiadoma
kompozycle  wibanistyczna,  Warunek  ten nie  dotyczy  istniejacych
przebudowywanych, rozbudowywanych | nadbudowywanych budynkéw,

4) wysokas¢ budynku gospodarczego lub garazu — do 1 kondygnacji nadziemne]
(wysokosé géme; granicy elewacil frontowe] — do 4,0m.}

5) dachy nowobudowanych oraz fazbudowywanych, nadbudowywanych i
przebudcwywarnych budynksw nalezy wznosic jako dwuspadowe, czterospadowe lub
wielospadows, symetryczne o kacie nachylenia pofaci dachowych 30° do 50° z
mozliwoscia wprowatzenia przyczotkow i naczoiew,

6) w przypadkach uzasadnionych wymogami technologicznymi w budynkach
ustugowyeh | gospodarczych dopuszcza sie wysokodt gomej krawedzi elewadii
frontowe] do 6,0m | kat nachylenia potaci dachowych min. 20°,

7) przy uzytkowym poddaszu doswietienie jego pomieszczen lukamami nie moze
zajmowat wiecsj niz polows dlugosci polaci dachowej a zadaszenie nad lukamami
winno byé dwuspadows, dopuszcza sig doswietienie budynkew oknami pofaciowym

8) zaleca si stosowanie w budynkach poszerzonych okapsw 50-70 o/,

9} zakazuje sie realizowania obiekiow z dachem plaskim, pulpitawym, kopertowym,
uskokowym | asymetrycznym,

10)wyklucza sie stosowanie form i detall deformujacych architekiurg np. schodkowe
zakoriczenie $cian, osadzanie lusterek w alewadj,

11)dopuszcza sie podpiwniczenie budynku, przy czym wysokot podpiwniczenia nie
moze bys wigksza niz 1,3m panad Sredni poziom terenu. Podpiwniczenie wyzsze niz
1,3m nalezy fraktowaé jako kondygnacia.”

2. § 35 otrzymuje brzmiene:
Dl terendw oznaceonych symbolem O1WS — tereny istniejgoegn zbiomika wod
powierzehniowych, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: leren zbiomika wéd powierzchniowych,
2) preeznaczenie dopuszczalne: ochsona przeciwpowodziowa, zwigkszenie retencii
obszaru, sporty wodne, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, pomesty do
cumowania fodzi, urzadzenia wodne."

3. §36 otrzymuje brzmienie:
1. Dia tersnow cznaczonych symbolem 02WS — tereny projektowarych zbiomikow wad
pawierzchniowych, ustala sie
1) przeznaczenie podstawowe: tareny zbiamikéw wod pawierzchniowych
2) przeznaczenis dopuszczaine: ochrona przeciwpawodziowa, zwigkszenie retencil
ohazan, sporty wadne, ooiekly | urzadzenia infrastruktury techniczne]. pomosty do
cumawania fodzi, urzadzenia wodne
2. Warurki realizacii inwestyoii
1 realizacia zbiormikow wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnago,





[image: image3.jpg]2) planowane zbiomiki zeliczone sa do preedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé
na 4radowiska | wymaga przeprawadzenia postepowania w Sprawie oceny
oddziatywania ia srodowisko,

3) projekt budowiany zbiomikow wymaga uzgodnienia z wiasciwym Dyrekiorem
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
4. w§ 37 ust. 2 pkt 1 skresla sie slowo .modernizacja”

§2
Wykonanie uchwaly powierza sig Wajtowi Gminy Zagnarisk.
§3

Zobowiazuje sig Wojta Gminy Zagnarisk do ogloszenia uchwaty w Dzienniku Urzedowym
Wojewadztwa Swigtokrzyskiego.

54

Uchwala obowiazuie po uplywie 30 dni od ogloszenia w Dmienniku Lrzedowym
Wojewodztwa Swietokrzyskiego.





